Etude et préparation par Sol-Gel de nanomatériaux à base d’oxydes semi-conducteurs et leurs applications
Résumé
L’objectif de cette thèse est la synthèse de nanomatériaux à base d’oxydes semiconducteurs  ainsi que plusieurs additifs.
Le premier objectif de l’étude est l’amélioration de l’effet varistance des varistances à base de  ZnO pur et dopées avec : du manganèse (Mn) ou du bismuth (Bi).
 Les autres objectifs fixés par cette étude étaient : la réalisation de couches minces pour la fabrication des cellules solaires, et enfin la synthèse d’oxydes semiconducteurs à base de : ZnO, TiO2, CeO2 et SnO2 pour l’étude de leur impact sur l’activité photocatalytique.
Pour ce faire, le procédé sol-gel a été utilisé que ce soit pour la synthèse des nanopoudres ou pour l’obtention des films minces.
Beaucoup de résultats ont été trouvés et ont permis de proposer des solutions à plusieurs problèmes rencontrés dans les trois domaines de cette étude.

Mots-clés : ZnO,TiO2,CeO2,SnO2,Zn-x%Mn-O,Sol-Gel,Frittage,Varistance,Grains, I(V),cellule solaire, photocatalyse.    
 
Abstract
The purpose of this thesis is the synthesis of different nanomaterials based on semiconductor oxides with several additives.
 The first objective of this study is to improve the varistor effect of varistors based on pure ZnO and doped with: manganese (Mn) or bismuth (Bi). 
The other objectives set by this study are: the production of thin layers to manufacture high performances of solar cell on one hand, and the synthesis of semiconductor oxides of ZnO, TiO2, CeO2 and SnO2 for studying their photocatalytic activity efficiency on the other hand. To do this, the sol-gel process was used whether for the synthesis of nanopowders or for obtaining thin films.
Many results have been realized, which have permitted to overcome some problems related to the three fields of this study and give adequate solutions.
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الملخص
الهدف من هذه الأطروحة هو تحضير المواد النانوية المرتكزة على اكاسيد اشباه الموصلات بالأضافة إلى العديد من التطعيمات المضافة على  تحسين فاعلية مقاومة متغيرة لأكسيد الزنك مطعمة بالمنغنيز و البزموت المصنوعة بمساحيق نانومترية.
الأهداف الأخرى التي حددتها هذه الدراسة هي: إنتاج طبقات رقيقة لتصنيع الخلايا الشمسية، ومن ناحية أخرى تحضير   أكاسيد أشباه الموصلات: ZnO، TiO2 ، CeO2 ، SnO2 لدراسة نشاط التحفيز الضوئي الخاص بهم. للقيام بذلك  تم استخدام عملية صول جل سواء لدراسة مساحيق النانو أو للحصول على أغشية رقيقة,
:لدراسة نشاط التحفيز الضوئي الخاص بهم. للقيام بذلك  تم استخدام عملية صول جل سواء لدراسة مساحيق النانو أو للحصول على أغشية رقيقة,
لقد تم التوصل إلى العديد من النتائج التي مكنتنا من اقتراح عدة حلول لكثير من المشكلات و المعيقات التي واجهناها في المجالات المتعلقة بهذه الدراسة. 

الكلمات المفتاحية ZnO,TiO2,CeO2,SnO2,Zn-x%Mn-O, صل-جل  , تلبيد, مقاومة متغيرة, I(V) خلية شمسية التحفيز الضوئي.
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